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Quality Covers Abdeckkarton ist ein sehr starkes Abdeckmaterial, das sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich verwendet werden kann. Stucloper besteht aus neuem Karton und erstklassigen 
skandinavischen Holzfasern.  
 
Zusammensetzung des Materials 
Neue Materialpappe aus erstklassigen skandinavischen Holzfasern. Je nach Spezifikation ist sie ein- 
oder beidseitig LDPE-beschichtet. 
 

 
 
Umfang 
Quality Covers Abdeckkarton bietet universellen Schutz für Böden im Innen- und Außenbereich. Die 
Verwendung von stucloper verhindert Beschädigungen und Verunreinigungen der Oberfläche.  

 
Eigenschaften 

• Sehr stark 
• Hoch belastbar 
• Flüssigkeitsdicht 
• Abnehmbar und waschbar 
• Wiederverwendbar 
• Gleichbleibende Qualität 
• Umweltfreundlich 
• Hohe Durchstoßfestigkeit 

  

Spezifikationen  
Abmessung Verschiedene Gewichte und Abmessungen verfügbar 

  
Beschichtung Einseitige oder beidseitige Beschichtung 

Verpackung Auf Europalette  

Farbe Weiß und/oder Braun  
 

Verwendbarkeit Verarbeitungseigenschaften sind nicht zeitabhängig 

Lagerung Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt 
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Verarbeitung 

• Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein. 
• Fußbodenheizung ausschalten 
• Stuckteppich flach auf den Unterboden legen 
• 10 cm überlappen lassen und das Material mit einem geeigneten Klebeband abdichten 
• Testen Sie immer im Voraus, ob das Produkt für den Unterboden geeignet ist. 

 
 
Bemerkungen 
Quality Covers Abdeckkarton ist nicht geeignet für neu verlegte Böden, die noch atmen oder 
aushärten müssen. In diesem Fall empfehlen wir Quality Covers Atmungsaktives vlies. 
 
Abdeckkarton ist nicht beständig gegen aggressive Substanzen; der Untergrund muss dauerhaft 
trocken, sauber, staub- und lösungsmittelfrei sein. Ist der Abdeckkarton beschädigt (z.B. durch 
Wiederverwendung), sollte er ausgetauscht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters und beruhen auf unseren 
Versuchen und Erfahrungen. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Zweck, z.B. durch einen Versuch auf einer kleinen 
Fläche, obliegt Ihnen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Schäden. Aus diesem Merkblatt 
können keine Rechte abgeleitet werden. Kwabo Techniek B.V. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und 
Entwicklungen vorzunehmen. 


