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Quality Covers Selbstklebende Schutzfolie Carpet ist die ideale Wahl zum Abdecken weicher 
Oberflächen. Durch die selbstklebende Schicht auf der Außenseite ist das Produkt einfach und 
schnell zu verwenden, auch auf Treppen. 
 
Zusammensetzung des Materials 
Wasserdichte LDPE-Schicht mit KlebstoJ auf Acrylatbasis. Klebeschicht auf der Außenseite der Rolle. 
 

 
 
 
Umfang 
Die selbstklebende Schutzfolie Carpet wurde speziell für weiche Untergründe wie 
Bodenbeläge und Teppiche.  
 
Eigenschaften 

• Leicht zu verlegen und zu entfernen 
• Wenig Abfall  
• Hinterlässt keine Kleberückstände  
• Abnutzungs- und reißfest  
• Hervorragende Adhäsion  
• Perfekt für ebene und nicht ebene Flächen  
• Anti-Rutsch-Schicht auf der Oberseite 

 
 
 
 
 
 

Spezifikationen  
Abmessung 0,7mx60m 
Verpackung In Folie eingewickelt auf Europalette 

Farbe Transparent 

Einsatzdauer Max. 1 Monat. Bei längerer Sonneneinstrahlung verkürzt sich die 
Einsatzzeit 

Lagerung Max. 6 Monate (bei Raumtemperatur, kühl und trocken lagern, 
vorzugsweise in der Originalverpackung) 
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Verarbeitung 

• Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein. 
• Schalten Sie die Fußbodenheizung aus 
• Legen Sie den selbstklebenden Schutzteppich flach auf den Unterboden 
• Überlappung von 10 cm  
• Testen Sie immer vorher, ob das Produkt für den Unterboden geeignet ist. 

 
 
Bemerkungen 
Quality Covers selbstklebender Schutzfolie Carpet ist nicht für PVC- und Vinylböden geeignet. Auch 
nicht für neu verlegte Böden, die noch atmen oder aushärten müssen. In diesem Fall empfehlen wir 
Quality Covers Atmungsaktives vlies. 
 
Selbstklebende Schutzfolie Carpet ist nicht beständig gegen aggressive Substanzen, der Unterboden 
muss dauerhaft trocken, sauber, staub- und lösungsmittelfrei sein. Wenn die selbstklebende 
Schutzfolie Hartboden beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters und beruhen auf unseren 
Versuchen und Erfahrungen. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Zweck, z.B. durch einen Versuch auf einer kleinen 
Fläche, obliegt Ihnen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Schäden. Aus diesem Merkblatt 
können keine Rechte abgeleitet werden. Kwabo Techniek B.V. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und 
Entwicklungen vorzunehmen. 


