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Quality Covers strong cover ist ein ideales Abdeckmaterial für den universellen Schutz vor 
Verschmutzung und Beschädigung des Untergrunds. Es wird im Innenbereich verwendet. 

Materialzusammensetzung 
Oberseite: 100% recycelte PET-Fasern 
Unterseite: wasserdichte LDPE-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Beschichtung 

Umfang 
Quality Covers Strong Cover schützt Böden in Innenräumen. Die Verwendung von Weißlicht Premium 
verhindert Schäden und Verschmutzungen an der Oberfläche.  

Eigenschaften 
• Sehr stark
• Flüssigkeitsdicht
• Leichtes Gewicht
• Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Unterseite
• Abstreifbar
• Feinstaub gefiltert

Spezifikationen 
Flächengewicht 170gr/m² 

Abmessungen 1x45m 
1x50m 

Verpackung Verpackt in Beutel auf Europaletten. 

Farbe Weiß 
Verwendbarkeit Verarbeitungseigenschaften sind nicht zeitabhängig (bis 40° C) 

Lagerung Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt, vorzugsweise in der 
Originalverpackung 
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Verarbeitung 
• Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein.
• Schalten Sie die Fußbodenheizung aus
• Legen Sie die starke Abdeckung flach auf den Untergrund
• 10 cm überlappen lassen und das Material mit einem geeigneten Klebeband abdichten
• Testen Sie immer vorher, ob das Produkt für den Unterboden geeignet ist.

Bemerkungen 
Quality Covers strong cover ist nicht geeignet für neu verlegte Böden, die noch atmen oder aushärten 
müssen. In diesem Fall empfehlen wir Quality Covers Atmungsaktives Vlies. 

Strong Cover ist nicht beständig gegen aggressive Substanzen, der Untergrund muss dauerhaft 
trocken, sauber, staubfrei und frei von Lösungsmitteln sein. 

Zertifizierungen 

Unsere Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters und beruhen auf unseren 
Versuchen und Erfahrungen. Die Prüfung der Eignung für den vorgesehenen Zweck, z.B. durch einen Versuch auf einer kleinen 
Fläche, obliegt Ihnen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Schäden. Aus diesem Merkblatt 
können keine Rechte abgeleitet werden. Kwabo Techniek B.V. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und 
Entwicklungen vorzunehmen.


